
核技术应用项目环保竣工验收办事指南

辐射工作单位在申请办理核技术应用项目（销售、使用Ⅳ、Ⅴ类放射源和生产、销售、使用Ⅲ类射线装置）竣工环境保护验收前，应具备下列条件：

（1）建设前期环境保护审批手续完备，资料齐全；
（2）环境保护设施及其他措施等已按批准的环境影响登记表要求建成或者落实；
（3）具备环境保护设施正常运转的条件，包括：经培训合格的操作人员、健全的岗位操作规程及相应的规章制度；
（4）污染物排放符合环境影响登记表提出的各项要求；
（5）已取得辐射安全许可证。
核技术应用项目（销售、使用Ⅳ、Ⅴ类放射源和生产、销售、使用Ⅲ类射线装置）竣工环境保护验收需提供以下材料：

1、核技术应用项目竣工环境保护验收申请函（申请函由企业自行撰写，内容应包括对核技术应用项目的详细描述、已采取的安全措施、“三同时”制度执行情况的总结等）；（原件）

2、核技术应用项目竣工环境保护验收登记卡及附表（附表中应绘制放射源或者射线装置在厂区内的平面布置图，如附表内空间不够可添加附页）；（原件）

3、核技术应用项目环境影响登记表及批复；（复印件）

4、辐射安全许可证正副本；（复印件）

5、辐射工作人员持有的《广东省辐射工作人员培训合格证》；（复印件）

6、最新一期的个人剂量检测报告；（复印件）

7、市环保局类比监测报告中所涉及的核技术应用项目可按市局要求进行类比监测：金属板材测厚、薄膜测厚、料位液位测量、元素含量分析、构件内部无损测量、医用诊疗。其余未涉及的核技术应用项目类型必须提供核技术应用项目竣工验收监测报告（原件）。（注：类比监测无须提供验收监测报告）
以上材料只需一份，需加盖辐射工作单位的公章。
其它事项

㈠个人剂量计的购买

涉源单位必须对直接从事生产、销售、使用活动的工作人员进行个人剂量监测，建立个人剂量档案。个人剂量计每三个月送检一次，受委托机构出具检测结果报告。

新办企业需提供已购买个人剂量计的相关材料。

已有许可证的企业需提供最新的个人剂量送检报告。

配备个人剂量计的人员的名字、数量应该与实际操作工人的名字、数量一致。

个人剂量计购买单位：

（1）佛山市职业病防治所

禅城区影荫路3号（市中心血站旁）

联系电话：0757-83372137 （有时间限定，每个季度第一个月前10天可以去领卡）

（2）广东省环境辐射监测中心

联系电话：020—84282408

㈡培训证

从事辐射工作的人员和负责辐射安全的相关管理人员必须持有《广东省辐射工作人员培训合格证》，简称培训证。培训证书过期者必须更换新证。目前广东省辐射安全培训工作由广东省辐射防护协会负责，咨询电话：020-89885549.E-mail：fspx2010@163.com。

佛山市南海区环境保护局                                                  保护环境，人人有责


